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CELLULARLINE S.P.A. 
Via Lambrakis, 1/A 
42122 Reggio Emilia (Italy) 

Erklärt in eigener Verantwortung, dass das Produkt 
Modell: INTERPHOCONNECT …(BTF10)  

Beschreibung: Bluetooth-Kopfhörer unter Helm  

Produktoptionen: Diese Erklärung deckt alle Optionen des oben genannten 
Produkts / der oben genannten Produkte ab 

Software-Version: R1 
den grundlegenden Bestimmungen der folgenden geltenden europäischen Richtlinien entspricht und die CE-
Kennzeichnung trägt: 

2014/53/EU  – Funkgeräterichtlinie (RED - Radio Equipment Directive) 

2011/65/EU, die durch die 
Richtlinie (EU) 2015/863 geändert 

wurde 

– RoHS-Richtlinie 

und die folgenden Produktstandards erfüllt:  
               
                     EN50332-1:2013       

Elektroakustische Geräte: Kopfhörer und Ohrhörer in Verbindung 
mit tragbaren Audiogeräten. Verfahren zur Messung des 
maximalen Schalldruckpegels Teil 1: Allgemeines Verfahren für 
„Original-Geräte-Sets“  

und in Bezug auf die RED-Richtlinie folgenden Produktnormen entspricht: 
SICHERHEIT Standard 

 • EN 60950-1 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2:2013 

                   
GESUNDHEIT 

Standard 

 • EN 60479:2010 

     EMC Standard 

 • EN 301 489-1 V2.1.1 

 • EN 301 489-17 V3.1.1 

 • EN 55032:2015 

 • EN 55035:2017 

                  
RADIO 

Standard 

 • EN 300 328 V2.1.1 
• EN 303 345 V1.1.7 (ENDGÜLTIGE FASSUNG)  

       Ausstellungsdatum: 
       Ort: Reggio Emilia 

Darüber hinaus führte die 
notifizierte Stelle, SGS Fimko 
(Nummer 0598), eine 
Baumusterprüfung durch und 
erteilte die EG-
Baumusterprüfbescheinigung 

20.07.2019 
 
 

 
 

                               ____________________ 
                Paolo RAMPONI 

                   (Technical Department Chief) 
              Für und im Auftrag von  

               Cristian Aleotti 
                  (Vice President) 
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